Roaster (เตาอบ/เตาปิ้ง)
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 เตาอบที่ปิ้งได้ โดยส่วนบนของเตาอบมีกระทะแบน  ด้านข้างของกระทะมีฉนวนกั้นความร้อนโดยที่ด้านล่างมีส่วนยึดติดกับด้านบน ทั้งด้านบนและด้านล่างสามารถเพิ่มความร้อนได้  โดยมีปุ่มปรับอุณหภูมิที่ติดตั้งแยกกันระหว่างส่วนบนและส่วนล่าง  ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ  และสามารถตั้งเวลาในการประกอบอาหารได้ในแต่ละประเภท
ข้อถือสิทธิ

1.  เตาอบที่ปิ้งได้ โดยส่วนบนของเตาอบมีกะทะแบน  ด้านข้างของกะทะมีฉนวนกั้นความร้อน โดยที่ด้านล่างมีส่วนยึดติดกับด้านบนทั้งด้านบนและด้านล่างสามารถเพิ่มความร้อนได้ โดยมีความกว้างภายในเตาอบด้านล่างประมาณ 3 นิ้ว 

2.  เตาอบที่ใช้ปิ้งในข้อ 1  มีแผนผังวงจรควบคุมด้วยตัวจับเวลาและปุ่มควบคุมอุณหภูมิ  ระหว่างเตาปิ้งด้านบนและเตาอบด้านล่าง  
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